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 0,75-4 mm², Cu 3~

�� mit 2x Wago 221-500 Befestigungsadapter und  
5x Wago 221-413 3-Leiter Compact-Verbindungsklemme

�� pro Verbindungsklemme 3 x 0,14 - 4 mm² f, 3 x 0,2 - 4 mm² sol / s
�� mit elastischen Dichtmembranen,  

entfernbar für Leitungseinführungsstutzen, Dichtbereich Ø 9,0-17,0 mm
�� mit einer Kabeleinführung im Boden, Dichtbereich Ø 6,0-15,0 mm
�� Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar
�� Deckelhalteband und Außenlaschen für die Wandbefestigung beigefügt

Bemessungsisolationsspannung Ui = 450 V a.c./d.c.
Bemessungsstrom 32 A
Werkstoff PP (Polypropylen)
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Der Hensel-Kabelabzweigkasten 
mit Steckklemmen und Befestigungsadapter

Produktdetails: 

�� 2x Wago 221-500 Befestigungsadapter
�� 5x Wago 221-413 3-Leiter Compact-Verbindungsklemme
�� vormontierte Tragschiene 

�� natürlich mit allen Vorteilen der neuen Hensel- 
Kabelabzweigkästen in Schutzart IP 66

Die Betätigungshebel lassen  
sich auch im montierten Zustand  
problemlos bedienen.

Produktvorteile DK-Kabelabzweigkästen

�� Kabeleinführung über  
integrierte elastische  
Dichtmembranen

�� Dichtmembranen oder 
Erweiterungsring entfernbar 
für Leitungseinführungs-
stutzen

�� Kabeleinführung durch den 
Boden

�� Außenlaschen zur Befesti-
gung sind immer dabei

�� Halteband sichert den 
Deckel vor dem Herunter-
fallen

Die Befestigungsadapter lassen 
sich variabel auf der vormontier-
ten Tragschiene platzieren.


